
PROPULSION Y GENERACION

Motores principales : 2 x MTU 16V - 2000
Potencia : 2 X 1.635 hp @ 2.300 rpm
Velocidad : 30 nudos

AUTONOMIA

Combustible : 22 t
Agua dulce : 5 t
Alcance a 16 nudos : 1.000 m.n.

ESTABILIDAD

Sarchin & Golberg.

CERTIFICACION

Lloyd`s Register of Shipping.

DESCRIPCION

Lancha diseñada por FBM Babcock Marine, de acuerdo a los
requerimientos de la Armada de Chile, para desarrollar los siguientes
objetivos:
• Proteger la vida humana en el mar.
• Combatir la contaminación acuática.
• Realizar actividades de policía marítima.
• Apoyar al sector pesquero, artesanal e industrial.
• Mantener señalización marítima.
• Apoyar a comunidades de zonas aisladas.

CARACTERISTICAS

Eslora total : 33,10 m
Eslora línea flotación : 29,25 m
Puntal sección media : 4,17 m
Manga total : 6,60 m
Calado : 1,90 m
Desplazamiento máximo : 110 t
Tripulación : 10 personas

ESTRUCTURA

Casco y superestructura de aluminio naval.



PROPULSION AND GENERATION

Main engines : 2 x MTU 16V - 2000
Power :2 x 1635 hp @ 2300 rpm
Speed : 30 Knots

RANGE

Fuel : 22 t
Fresh water : 5 t
Range at 16 Knots : 1,000 n.m.

STABILITY

Sarchin & Golberg

CERTIFICATION

Lloyd`s Register of Shipping.

DESCRIPTION

This patrol craft has been designed by FMB Babcock Marine, in
accordance with the requirements of the Chilean Navy for the
following roles:

• Life-saving services at sea.
• Combat sea pollution.
• Surveillance and patrolling operations.
• Support fishing activities.
• Maintenance of maritime signals.
• Support the isolated communities.

MAIN CHARACTERISTICS

Length : 33.10 m
Length waterline : 29.25 m
Depth mid section : 4.17 m
Breadth : 6.60 m
Draught : 1.90 m
Full load displacement : 110 t
Crew : 10 p

STRUCTURE

Naval aluminium hull and superstructure.


